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Bu bir kullanĕm kĕlavuzu deĽildir. Sistemin 
nasĕl ­alĕŀtĕrĕlacaĽĕnĕ ºĽrenmek i­in gerekli 
kĕlavuzu kullanĕn . 
 

Roadroid sistem 

Roadroid bir akĕllĕ telefon kullanarak yol 
koŀullarĕnĕ izlemek i­in kullanĕlan bir sistemdir. 

Sistem ŀunlarĕ kapsamaktadĕr:  

1) Bir uygulama akĕllĕ telefonunuzun ivme 
ºl­er inŀa ile yoldan gelen titreŀimlerle yol 
y¿zey d¿zg¿nl¿Ľ¿/ IRI ºl­mek 

2 ) Baŀka bir uygulama ile yol boyunca 
tekerlek izi , dolaŀmasĕ , drenaj vb ve temel 
IRAP parametrelerini toplama , yol 
inventorys yapmak .  

3) Bir internet servis aracĕlĕĽĕ ile yol durumu 
verilerini izlemek ve yol bakĕm yºnetim 
sistemlerini aktarmak  

1) Yol yüzey düzgünl ¿Ľ¿ / IRI 
toplama uygulamasĕ  
Uygulama yol titreŀimlerini ~ saniyede 100 kez 

analiz eder.  

Yol y¿zey d¿zg¿nl¿Ľ¿ tahmini ve hesaplanan IRI 

( Uluslararasĕ Yol y¿zey d¿zg¿nl¿Ľ¿ Endeksi ) 

GPS- her saniye kaydedilir  

 Veri telefonda saklanĕr ve 3G veya WiFi 

baĽlantĕsĕ  olduĽu zaman bir bulut sunucusuna 

transfer olur .  

2) Yol envanter uygulamasĕ 
Bu uygulama görsel bir yol envanterinin  çok 

daha hĕzlĕ , daha detaylĕ ve anĕnda 

görüntülenmesini yapar .

 Size yol s¿resini kĕsaltĕr ve haritalar ¿zerinde 

güçlü gºrselleŀtirme verileri ile anĕnda eriŀim 

saĽlayabilirsiniz . Operatºr se­imi i­in 5 farklĕ 

eŀzamanlĕ oturum parametreleri ve 100'¿n 

üzerinde parametrelerin bir tablosu var .  

 

3) ľNTERNET SERVľS 
Veri bulut hizmetine devredildikten sonra bir 

harita üzerinde  izlenebilir .

 

Veri yol durumuna baĽlĕ olarak renkleri atar . 

Kºt¿ i­in Siyah iyi i­in yeŀildir.

 

Siz tercih segmentlerinde verileri ( 100 metre 

varsayĕlan) ayĕklamak ve varlĕk yºnetimi 

sistemini veya HDM4leri alabilirsiniz.
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Papua Yeni Gine 
Avustralya kĕtasĕnda bulunan baĽĕmsĕz bir 

devlettir. Yeni Gine adasĕnĕn doĽu kĕsmĕnĕ ve 

civar adalarĕn bir kĕsmĕnĕ kapsar. Yeni Gine 

adasĕnĕn batĕ kĕsmĕ ise Endonezya'ya baĽlĕdĕr.

 

Yol alanlara ayrĕlĕr. Bunlardan biri d¿ŀ¿n¿lm¿ŀ 

avantaj , taŀĕnabilirlik , ve bunlar arasĕnda u­ak 

yolculuĽunu kapsar.

 

Bir deĽerlendirmenin ilk par­asĕ olarak , bir 

Bump - Integrator ile toplanan verilere göre 

sonu­larĕ farklĕ alanlardaki yollar farklĕ tip 

anketler ile y¿r¿t¿lm¿ŀ  ve deĽerlendirilmiŀtir . 

 

Onlar da GPS HD video kamera ile ilk anketle 

birleŀtirildi. 

Ilk bulgularĕn bazĕlarĕ ŀunlar olmuŀtur 

Roadroid ve GPS kamera kurulumu 
kolaylaŀtĕrmak ve iŀletmek  

¢ok iyi bir istikrar ve dayanĕklĕlĕk 

Ekipmanĕn aŀĕrĕ yoĽunluĽu 

Kullanĕcĕ dostu verilere doĽrudan eriŀim 
imkanĕ 

IRI yol yüzey düzg¿nl¿Ľ¿ ile ilgili iyi bir 
gösterge vermek ( IQL3 ) 

Farklĕ ara­lara iyi ve doĽru bir ŀekilde 
ulaŀĕlmasĕ i­in Ciri senstivity sabiti kullanĕlarak 
ayar kurulumunu m¿mk¿n kĕlar . 

Roadroid yol y¿zey d¿zg¿nl¿Ľ¿ birimidĕŀĕnda, 
onlarda da büyük sonuçlarla Yol envanter 
uygulamasĕ adaptasyonu vardĕr

 

 

ľlk turda onlar ­ok iyi 5 seviyesinde Drenaj ve 

ortalama Kaldĕrĕm durumu konusunda toplanan 

veriler için - Yoksul ve 100 metre 

segmentlerinde HDM4 için- her ŀey iyi gitti . Yol 

envanter uygulamasĕ , zamandan tasarruf artan 

kalite ve toplanan verilerin anlĕk 

gºrselleŀtirmesinde sonu­ verdi. 

 

References:   

  

Mr. Petri Jusi FinnOC Managin Director Email: 

petri.jusi@finnoc.fi  / Phone: +358 40 516 7332 
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Yeni Zeeland ð Fulton Hogan 
Fulton Hogan Neil Bennet gerçek bir 

­abukuluĽu benimseyen bir program ¿zerinde 

­alĕŀtĕklarĕnĕ ve  bir deneme s¿resinden sonra  

New Zeeland ¿zerinde 10 sistemleri yaydĕklarĕnĕ 

söylediler .

 

Sonu­ olarak NZTA Y¿ksek Hĕzlĕ Veri (HSD) ile 

iyi bir uyumu olduĽunu gºstermektedir . Biz yol 

kullanĕcĕlarĕnĕn ºnemli bir kesimi a­ĕsĕndan 

zirve yol y¿zey d¿zg¿nl¿Ľ¿ tedavilerinin 

yararlarĕnĕ deĽerlendirmek ve bu yoldan aĽĕr 

vasĕta operatºrlerinin ºzellikle kaba ' hisseder ' 

kamyonlarĕn ge­iŀlerini deĽerlendirdik.

The evaluation aslo contained a comparison 

with ARRB:s roughometer 3:

 

Neils ve Fulton Hogansõĕn temel hedefi asfaltsĕz 

yollar , ve aynĕ zamanda bir vadinin dibinden  

dĕŀarĕ uzanan  dik yamaclar  ¿zerindeki 

p¿r¿zleri vurgulamak i­in ­izilen y¿ksekliĽin 

ger­ekleŀmesini izlemek i­in.  

Tipik oluklarda ºnden ­ekiŀli ara­larda tekerlek 

dºn¿ŀ¿ nedeniyle meydana gelen:

 
LimeRock harmanĕ (siyah bºl¿m¿n sol tarafĕna ) 

ile yollarda ortaya ­ĕkan davranĕŀ ayrĕca 

deĽerlendirildi

 
Yeni Zeeland rutin gradingThe yollarda s onra 

bºl¿m bºl¿m ankete alĕyorum ve onlar da 

kolayca mevcut durumu yakalamak için GPS 

kamera iŀlevini kullanarak yapĕyor.

  

Roadroid yakĕn gelecekte Neilõi karŀĕlamak i­in 

sabĕrsĕzlanĕyor . inanĕlmaz bir bi­imde kolayca 

bu d¿z gezegen ¿zerinde bir iŀ kurmamĕz 

mümkün . 

 

EĽer Neil , ya da onungibi doĽru kiŀileri 

bulursanĕz o zaman iŀiniz kolay - Seni 

bulduĽunda 

Bu sistem çabuk benimseyenler bulmak ister ve 

erken vangelist yenilikçiler için önemlidir. Onun 

t¿m yol kullanĕcĕlarĕ i­in temelde ­ok ºnemlidir 

ò-the people who are crazy enough to 

think they can change the world are the 

ones who do. ð Steve Jobsó 

 

Reference:   

  

Mr. Neil Bennett, Road Asset Manager  

Email: neil.bennett@fultonhogan.com   

Phone: +64 27 482 1268 
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ľsve­ Ulaŀtĕrma Yºnetimi / 
Motor ManIn 
2014 yĕlĕnda Roadroid ľsve­ Ulaŀtĕrma ľdaresi 
adĕna Araŀtĕrma ve Yenilik projesi 
( TRAFIKVERKET )  

Cevaplanmasĕ gereken sorular 

1) verilerin g¿venilirliĽi ? 

2) Nasĕl veri toplanabilir ? 

3) Verilerden ne karar verilebilir?  

Proje Motormªnnen (M ) , bazĕ 110,000 ¿yesi ile 
bir ľsve­li Motorist kul¿b¿ iŀbirliĽi i­inde 
yürütüldü  

Motormªnnen ľsve­ 17 il­ede d¿zenlenen  
Roadroid kullanĕlan yollarda 12 yepyeni Volvo 
V40 D2 arabalarüzerinde ve yolun 92.000 km 
kĕsmĕnda anket yapĕldĕ .

 

Sonu­lar kĕsmen yol aĽĕnĕ kapsayan IQL - 1 
araŀtĕrma ara­larĕ ile ulusal karayolu 
anketlerinden elde edilen verilerle karŀĕlaŀtĕrĕldĕ 
g¿venilirlik / doĽruluk ºĽrenmek icin. 

 

iki rapor yayĕnlandĕ : a ) Yukarĕdaki ¿­ soruya 

cevap vererek proje için ve sürücü için b)  

ľsve­li yollarĕn durumunu ifade etmek i­in . 

AŀaĽĕda proje raporundandan ºzet vardĕr (eĽer 

2015 yĕlĕnda web sitemizden / Slideshare 

üzerinde bulabilirsiniz ) :  

Ne kadar doĽruluk ?  
Hĕz ve yol t¿r¿ne baĽlĕ olarak , IQL1 ile 

karŀĕlaŀtĕrĕldĕĽĕnda Roadroid verisi i­in 

korelasyon katsayĕsĕ ( R2) 0.56-0.88 arasĕnda 

deĽiŀmektedir. 80 km / s ¿zerindeki hĕzlarda 

100 metre bölümler için bu 0.72 -0.77 bir 

korelasyon ulaŀmak m¿mk¿nd¿r . 

¢alĕŀma belirli koŀullar altĕnda  20 metreden 

aŀaĽĕ bºl¿mleri ºl­mek m¿mk¿n olduĽunu 

gºsterdi. IQL1 anketler iyi yollarda d¿ŀ¿k 

deĽerler  kºt¿ yollarda y¿ksek deĽerler , daha 

dinamik aralĕklara sahip olma eĽilimindedir . 

S¿r¿c¿ler subjektif yollarla doĽruluĽunu 

niteliksel olarak kabul etti korelasyon , 10 

puanlĕk bir ºl­ekte , 9 ¿zerine ulaŀtĕ 

Datalar nasĕl toplanĕr? 
Bir ilk adĕm yol sahibinin temsilcileri ve ºzerk 

lojistik hiz metleri kombine se­imi olmalĕdĕr . ľlk 

adĕmĕn amacĕ teknolojisi i­in g¿ven olmalĕ ve 

a­ĕk­a ihtiya­larĕnĕ karŀĕlamak i­in entegrasyon 

/ geliŀtirme teknik gereklilikleri tanĕmlamak 

için.  

ľkinci adĕm, y¿klenicinin devriyeleri ve ¿lke 

­apĕnda gazete servisi olabilir. Bakĕm sorunlarĕ 

dĕŀĕnda, veri navigasyon ve diĽer kanallara 

Datex2 ¿zerinden yol kullanĕcĕlarĕ transfer 

edilebilir.  

Nasĕl  sonu­ ­ĕkabilir? 
Ne t¿r kararlar ve eylemler alĕnacaĽĕ  bir veri 

kalitesinin ne sĕklĕkta toplanmasĕyla baĽlĕdĕr . 

Ama aynĕ zamanda kĕŀ yollarĕnda ve ­akĕl yollar 

için - en doĽrudan kazan­ ikincisinde , kaldĕrĕm 

planlamasĕ i­in deĽil sadece trafik bilgileri ve 

kaldĕrĕm bakĕm hem de ger­ek faydalar vardĕr. 

Toplanan veriler de Motormännen sitesinde 

yayĕnlandĕ: 

https://www.motormannen.se/klubbar/inspekt

erade-vagar/  

References:

   
Kent Olsson, Research/ Innov.Portfolio manager  

Email: kent.olsson@trafikverket.se  

Phone: +46-771-921 921 

                                             
Erik Kjellin, Traffic safety responsible  

Email: erik.kjellin@motormannen.se  

Phone: +46-8-690 38 00 

 

 

https://www.motormannen.se/klubbar/inspekterade-vagar/
https://www.motormannen.se/klubbar/inspekterade-vagar/
mailto:kent.olsson@trafikverket.se
mailto:erik.kjellin@motormannen.se
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Myanmar Sweroad/MOC/ADB 
 

ľnŀaat Myanmar BakanlĕĽĕ ( MOC) onlarĕn t¿m 

yol aĽĕ hakkĕnda p¿r¿zl¿l¿Ľ¿ verilerini 

toplamak i­in 5 Roadroid ¿nitelerini kullanĕn .

 
Roadroid eĽitimi ~ i­in 1 g¿nl¿k giriŀ olarak 25 

operatörleri ve yöneticileri ve 15 operatörler 

i­in 3 g¿nl¿k uygulamalĕ eĽitim ger­ekleŀtirildi. 

 

EĽitimde yol y¿zey d¿zg¿nl¿Ľ¿ veri toplama 

¿zerinde duruldu , ama aynĕ zamanda GPS , 

video , veri toplama ve akĕllĕ telefonlar i­in 

bir yol envanter uygulamasĕ i­in kĕsa 

tanĕtĕmlarĕ vardĕ. 

MOK yollar esnek ¿styapĕ DBST 2 ŀeritli beton 

yollar , farklĕ geniŀlikleri ile dºŀeli yollar olarak 

deĽiŀir. AĽdaki bazĕ ­akĕl yollar da vardĕr.  

Yol y¿zey d¿zg¿nl¿Ľ¿ deĽerleri dĕŀĕnda, 

toplanan mekansal veri yol veri tabanĕ 

oluŀturmak i­in kullanĕlĕr.

 

Kĕrpma ve ( IRI hesaplanan) Ciri i­in 

ayarlanabilir sabit durumu ºĽrenmek i­in bir 

test 2 farklĕ otomobil ve 4 adetara­la ile 

yapĕlmĕŀtĕr. ľki ¿nite Ciriõnin sabit deĽiŀimini 

gºrmek i­in arabanĕn saĽ / sol tarafĕna monte 

edilmiŀtir .  

 

EĽitim sĕrasĕnda (beton otoyola DBST ve ­akĕl 

yol kadar ) yol  tipine gºre uygun hĕz konusunda 

anlaŀtĕlar . 

 EĽitim ADB ( Asya Kalkĕnma Bankasĕ ) 

tarafĕndan finanse edilen , SweRoad ve yerel 

danĕŀman Myanmar uluslararasĕ danĕŀman 

( MMIC ) ile iŀbirliĽi i­inde yapĕldĕ. 

Contact reference s: 
 

 

jonas.hermanson@trafikverket.se  

 

http://mmicltd.com/   

Cherry Lin: cherrylinsky@gmail.com 

 

mailto:jonas.hermanson@trafikverket.se
http://mmicltd.com/

